货物需求一览表
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	1
	三维雕刻机
	一．主要组成部分；
雕刻机主要由电器部分，驱动部分，床体部分，传动系统，控制系统，其他功能部分等组成。
二、主要技术参数
序 号 项   目 可达指标
*1 有效切割宽度（㎜） 893
*2 有效切割长度（㎜） 1079
*3 Z轴行程（㎜） 217
4 电压 220V
5 功耗（不含主轴不含附件） 4200w
6 运行速度（mm/min） 空乘2000mm/min
7 整机运行速度（mm/min） 0-15000mm/min
*8 设定速度误差（％） ≤±2％
9 软件运行环境 Windows2000/XP/98
*10 纵向直线精度 ±0.1mm/3.5m
*11 直线重复精度 ±0.3mm/3.5m
需提供详细配置清单，带有*号参数必须满足，提供可证明产品功能及参数的彩页或产品使用说明书加盖投标人公章，否则视为不能响应招标文件
	1
	台

	2
	LED拷贝台
	桌面尺寸：55cmX75cm；透写尺寸：33cmX53cm，桌高：78cm  桌架材质：方钢  桌体材质：三聚氰胺板（中密）  桌体材质：三聚氰胺板（中密） 光源组成：LED模组  光源寿命：≥50000小时  导光方式：背投式（点阵板） 调光方式：数字触摸式明亮度可调开关        （无极调节0-100%亮度）  面板刻度：专业级4:3和16:9规格框坐标  光线匀度：86%  发光照度：2600LuX  光线色温：5800k-7000k  工作坡度：0-70度自由调节 工作电压：12V  额定功率：15W
	15
	台

	3
	笔记本电脑
	*处理器：英特尔双核处理器i7-6500U(主频2.5GHz，缓存4MB)；
内存：4G DDRIII 1600内存；
硬盘：1TB SATA硬盘；
显卡：配置2G独立显卡 ，支持双显卡切换；
光驱：内置DVD-RW刻录光驱；
网卡：千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）；
声卡：High Definition Audio声卡；
*接口：4个USB(至少2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口、多合一读卡器；
显示屏：14寸LED液晶显示屏；
还原卡：支持差异拷贝,支持计算机名、IP地址及登陆用户名自动分配，且支持服务端底层和windows双模式拷贝，速度为3.8G/分钟。还原卡必须支持linux立即还原，可让学生通过私有账号建立个性化实验系统，用于毕业设计、实验教学等环境，其他学生无法删除其数据（教师可在教学系统环境上通过私有帐号创建个人备课系统环境，他人无法删除其数据）。支持创建500个以上。（无需借助其它虚拟化软件实现），支持国家计算机等级考试快速解决方案，能3秒创建新的纯净win7系统，支持考试完毕批量全部删除考试系统并不影响原教学系统。支持屏幕广播：此功能将教师的操作屏幕传送到学生机的屏幕上，传送时兼有声音广播的功能，还能广播带有视频的课件，拥有多种广播方式，可以全屏广播，指定区域广播，还可以将指定课件、程序广播给学生机，方便日后教学维护，以上需求要同一平台同一品牌管理
需提供详细配置清单，带有*号参数必须满足，提供可证明产品功能及参数的彩页或产品使用说明书加盖投标人公章，否则视为不能响应招标文件
	15
	台

	4
	会议桌
	钢架结构，静电粉末喷涂而成。1.脚轮带刹车2.具有调整功能3.台面可折叠便于存放
台面为三胺环保防火板，具有防磨，防污，硬度高表面哑光效果持久，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于1.4MG/L。台面可封鸭嘴边或平板直边基材内层为中密度板，经过防虫，防腐化学处理。
尺寸：1.2M*0.75M*0.4M
备注：条桌的颜色可根据使用单位要求另行设计订做  
	60
	张

	5
	网布会议椅
	网布会议椅详细说明：
1、椅背：采用优质PP成型靠背，扪精织网布，透气性强，手感舒适。
2、椅座：采用环保定型棉，扪透气布，设计符合人体工程学理论。
3、扶手：优质PP一体成型扶手，牢固结实，手感舒适。PU扶手面。
4、脚架：钢制喷涂弓形脚架，着地平稳，经久耐用。
	120
	张

	6
	台钳（重型）
	1、钳口采用粉末冶金压制，钳口吻合精度高，2、活体钢板整体压制，不易断裂，3、台钳本体采用特殊材料铸造，抗拉强度更强，4、底座加强设计，使用寿命超长，5、独特卡管附加设计夹持圆管类工件
	50
	个

	7
	13mm手电钻
	重量：约1.8KG，功率：750W，空载速率：3500转，售后服务 原厂所有部件三年质保（投标单位需考虑此项费用）
	100
	个

	8
	钻头70件套装（含麻花木工建工钻头
	4、5、6、7、8、9、10mm钻头，以及1.5、2、2.5、3、3.5、4.5、5.5等钻头，麻花钻头用于打击塑料、金属等
	100
	套

	9
	12寸300mm钢锯架
	材料：铝合金，用于钢管制作。
	80
	个

	10
	12寸300mm钢锯锯条
	 尺寸：300mm，材料：钢铁
	1000
	根

	11
	710W、10000转/分钟磨光机
	磨削盘直径 125MM（mm）  磨削盘转速 13000（r/min）  
电源电压 220V 电源类型 交流电源 电机功率 710（W）  
最大磨削长度 100（mm）  最大磨削宽度 100（mm）  磨盘最大升降高度 5（mm）  
 适用范围 造船，机械，打磨   
加工定制 否
	100
	个

	12
	木工锉刀6件套
	3.17mm
倒锥型　头部3.1mm　柄部3.17mm     球型　　头部3.1mm  柄部3.17mm
伞型　　头部6mm　　柄部3.17mm     大直齿型　头部8mm   柄部3.17mm
	个
	100

	13
	精密金刚石锉刀7件套装（模型用）
	型号 200MM 类型 普通 
加工定制 是 材质 钢 锉纹号 1 
横截面形状 多款供选 锉身长度 多款供选（mm）  锉齿粗细 多款供选 
锉纹 双纹 宽/厚/直径 20*4.5（mm）  用途 钢铁 
规格 6寸 8寸 10寸 12寸   
	个
	100

	14
	木工羊角锤
	重量：约0.25KG，长度：300mm
	个
	200

	15
	铁锤（ 钳工、 焊工、 钣金整形锤）
	重量：约0.4KG，长度:300mm
	个
	100

	16
	硬件加密移动硬盘
	硬盘尺寸 2.5英寸 
容量 1TB 
外部输出接口 USB 
内部硬盘接口  SATA 
指示灯 有 
加密功能 按键加密 
缓存 8MB； usb3.0
	个
	60

	17
	打印复印扫描一体机
	颜色类型：黑白
涵盖功能：复印/打印/扫描
速度类型：中速
最大原稿尺寸：A3
内存容量：32MB                                         
复印分辨率：600×600dpi
原稿类型：纸张，书本
复印尺寸：A3-A5 
首页复印时间：8秒
连续复印页数：1-99页
缩放范围：50-200%（以1%为单位）
灰度等级：256级                                         
打印速度：18ppm 
打印分辨率：300×600dpi，600×600dpi                     
扫描分辨率150×150dpi，300×300dpi，600×600dpi    
	台
	1

	说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等。
本次采购最高投标限价：人民币叁拾贰万元整（￥320000.00元）


